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La qualità
Quality
La qualità Fraccaro raggiunge nuove frontiere

Fraccaro quality reaches new frontiers

I pannelli radianti PLAFORAD Q sono costruiti secondo standard di alta qualità e con una adeguata 

installazione, manutenzione e pulizia, la loro durata può superare tranquillamente i trent’anni di 

vita.

Il pannello PLAFORAD Q consente la massima libertà progettuale, infatti ha infinite soluzioni 

estetiche per tutti i tipi di ambiente e per ogni destinazione d’uso. Alcune tra le installazioni più 

frequenti sono: uffici, banche, open spaces, sale riunioni, ospedali, centri estetici e termali, istituti 

scolastici, sale ristorazione, sale gioco, centri commerciali, saloni espositivi e per l’integrazione a 

controsoffitti già installati.

I pannelli radianti PLAFORAD Q vengono forniti in quattro dimensioni totalmente integrabili in 

qualsiasi soffitto. Il lato visibile è piano e ciò permette l’abbinamento dei PLAFORAD Q con tutti 

i tipi di controsoffitti presenti sul mercato. I pannelli sono dimensionati per il minimo ingombro e 

possono essere facilmente integrati con gli impianti di illuminazione e di ventilazione.

Tutte le rese dei pannelli sono certificati e calcolati con modelli matematici testati da dipartimenti 

UNIVERSITARI di fisica tecnica secondo le norme EN 14037 / EN 14240, EN 15377.

The PLAFORAD Q radiant panels are manufactured in accordance with the highest quality standards. 

If the panels are installed correctly and they are maintenanced  and cleaned as prescribed then their 

service life will well exceed 30 years.

The PLAFORAD Q panel permits the maximum freedom of design and offers infinite ergonomic solutions 

for all types of environments and for any intended use.

The panels are particularly suited for use in offices, banks, open spaces, meeting rooms, hospitals, 

beauty centres and spas, schools, canteens, gaming parlours, shopping centres, exhibition halls and for 

revamping of old suspended ceilings.

The PLAFORAD Q radiant panels are provided in four sizes and can be totally integrated into any 

traditional suspended ceiling. The side on view is flat and permits the PLAFORAD Q panel to be combined 

with all types of suspended ceilings available on the market. The panels have been sized for minimum 

dimensions and can easily be integrated with lighting and ventilation installations.

All the yield of the panels are certified and calculated with mathematical models tested and approved by 

University bodies in accordance with EN 14037, EN 14240 and EN 15377.
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» PANNELLI QR - ISOLA
» QR PANELS - ISLAND VERSION
LA VERSIONE AD ISOLA - QR -

Il Plaforad Q è disponibile anche in versione ad isola - QR - : i pannelli vengono sospesi unicamente 

con pendinaggio sui traversi, presentando il lato a vista perfettamente omogeneo.

ISLAND VERSION- QR 

The PLAFORAD Q is also available as island version - QR - Panels are suspended only with hangers on the 

bars, presenting the visible side perfectly homogeneous.

DIMENSIONI PLAFORAD QR

I pannelli sono disponibili in diverse lunghezze 1200, 1800, 2400, 3000 mm con larghezza 600 di mm. 

Le misure sono esatte, compresa di testata di chiusura in dotazione ad ogni pannello.

SIZE OF PLAFORAD QR

Panels are available in different lengths 1200, 1800, 2400, 3000 mm and width 600 mm. The measurements 

are accurate, including closing head supplied to each panel.

I BORDI

Il Plaforad Q-R è provvisto di pieghe a 90° sui bordi laterali allo scopo di per poter accostare i pannelli, 

permettendo così di affiancarli perfettamente senza profilo a T.

PANEL SIDE EDGES

The PLAFORAD QR is provided with 90° folds on the side edges in order to be able to put the panels 

perfectly beside, without T-profile.

Colori E MATERIALI

In produzione standard sono di colorazione RAL 9010 in acciao zincato e preverniciato; su richiesta 

sono disponibili anche altre colorazioni.

ColoURS AND MATERIALS

The standard product is available in galvanised steel painted in RAL 9010 white. Other polyester paint 

colours are available as an optional extra.
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Conformità alle normative

Tutti i pannelli sono certificati e calcolati con modelli matematici testati da 

dipartimenti UNIVERSITARI di fisica tecnica secondo le norme EN 14037 / EN 14240, 

EN 15377.

COMPLIANCE WITH STANDARDS

All the panels are certified and calculated with mathematical models tested and 

approved by University bodies in accordance with EN 14037, EN 14240 and EN 15377.

TECNOLOGIE PER LE GIUNZIONI

I singoli pannelli devono essere collegati in serie fino al raggiungimento di una 

perdita di carico massima consigliata di circa 25 – 30 kPa (2,5 - 3 m H2O).

Il tubo flessibile in gomma BUTILE è conforme alla DIN4726, è rivestito da una treccia 

di acciaio inossidabile a bassissima permeabilità all’ossigeno: 1500 volte inferiore 

rispetto ad una gomma EPDM.

Il flessibile è adatto per un range di temperatura dell’acqua che va da -20°C a +90° C 

con pressione di esercizio 16 bar e di scoppio a 80 bar. Il raccordo è ad innesto rapido 

push-in, con una doppia guarnizione e bloccaggio antisfilo.

COUPLING AND CONNECTION

Each panels must be connected in series until they reach a maximum recommended 

load loss of about 25 - 30 kPa (2,5 - 3 m H2O).

The rubber flexible pipe BUTYL complies with DIN4726, is covered with a stainless steel 

braid with very low oxygen permeability: 1500 times lower than for an EPDM rubber.

The flexible pipe is suitable for water temperature ranging from -20°C to + 90° with a 

working pressure of 16 bar and 80 bar burst. The joint is quick coupling push-in, with 

double sealing and anti-slip locking.
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TEMPERATURE E PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO

Le pressioni massime di esercizio dei pannelli sono le seguenti:

- PQR4-080		  10 bar

- PQR6-080		  10 bar

La temperatura massima di esercizio non deve superare gli 85°C.

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE AND PRESSURE

The maximum working pressure values of the panels are:

- PQR4-080		  10 bar

- PQR6-080		  10 bar

The maximum operating temperature shall not exceed 85°C

RESISTENZA AL FUOCO

I pannelli sono testati e classificati in classe A1, secondo la norma EN 13501-1.

Come optional i pannelli possono essere isolati sul lato superiore con materassino 

di lana di vetro con rivestimento di alluminio da 25 micron oppure con fibra di 

poliestere coesionata classe al fuoco BS0D2 da 20 mm.

FIRE RESISTANCE

The panels have been tested and classified as Class A1 in compliance with EN 13501-1. 

As an optional extra the panels can be insulated on the upper side with a fibreglass pad 

having a 25 micron aluminium coating or a 20 mm nonwoven polyester fibre coating 

certified to fire class BS0D2.
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» EMISSIONE TERMICA

» THERMAL EMISSIONS

PQR6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO SENZA ISOLAMENTO

PQR6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING WITHOUT INSULATION

PQR6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO SENZA ISOLAMENTO

PQR6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING WITHOUT INSULATION
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31 352 527 703 879 53 660 989 1319 1649

30 338 508 677 846 52 645 968 1290 1613

29 325 488 650 813 51 631 946 1261 1576

28 312 468 624 780 50 616 924 1232 1540

27 299 449 598 748 49 602 902 1203 1504

26 286 429 572 715 48 587 881 1174 1468

25 273 410 546 683 47 573 859 1146 1432

24 260 391 521 651 46 559 838 1117 1397

23 248 372 495 619 45 544 817 1089 1361

22 235 353 470 588 44 530 795 1060 1326

21 223 334 445 557 43 516 774 1032 1290

20 210 315 421 526 42 502 753 1004 1255

19 198 297 396 495 41 488 732 976 1220

18 186 279 372 465 40 474 711 948 1185

17 174 261 348 434 39 460 690 921 1151

16 162 243 324 405 38 446 670 893 1116

15 150 225 300 375 37 433 649 865 1082

14 138 208 277 346 36 419 629 838 1048

13 127 190 254 317 35 405 608 811 1014

12 115 173 231 289 34 392 588 784 980

11 104 156 209 261 33 378 568 757 946

10 93 140 186 233 32 365 547 730 912
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13 128 191 255 319

12 116 174 232 290

11 105 157 210 262

10 94 140 187 234

9 83 124 165 207

8 72 108 144 180

7 61 92 123 154

6 51 77 102 128
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PQR4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO SENZA ISOLAMENTO

PQR4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING WITHOUT INSULATION

PQR4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO SENZA ISOLAMENTO

PQR4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING WITHOUT INSULATION
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31 319 478 638 797 53 582 873 1164 1455

30 307 461 615 768 52 570 855 1139 1424

29 296 444 592 740 51 557 836 1115 1394

28 284 427 569 711 50 545 818 1090 1363

27 273 410 546 683 49 533 799 1066 1332

26 262 393 524 654 48 521 781 1042 1302

25 250 376 501 626 47 509 763 1017 1272

24 239 359 479 598 46 496 745 993 1241

23 228 342 456 570 45 484 727 969 1211

22 217 326 434 543 44 472 708 945 1181

21 206 309 412 515 43 460 690 921 1151

20 195 293 390 488 42 448 672 897 1121

19 184 276 368 460 41 436 655 873 1091

18 173 260 347 433 40 424 637 849 1061

17 163 244 325 406 39 413 619 825 1031

16 152 228 304 380 38 401 601 801 1002

15 141 212 282 353 37 389 583 778 972

14 131 196 261 327 36 377 566 754 943

13 120 180 241 301 35 365 548 731 913

12 110 165 220 275 34 354 531 707 884

11 100 150 199 249 33 342 513 684 855

10 90 134 179 224 32 330 496 661 826
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13 99 149 198 248

12 91 136 182 227

11 83 124 165 207

10 74 112 149 186

9 66 100 133 166

8 58 87 117 146

7 50 76 101 126

6 43 64 85 106
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PQR6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO CON ISOLAMENTO

PQR6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING WITH INSULATION

PQR6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO CON ISOLAMENTO

PQR6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING WITH INSULATION
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31 217 326 435 543 53 408 611 815 1019

30 209 314 418 523 52 399 598 797 997

29 201 301 402 502 51 390 584 779 974

28 193 289 386 482 50 381 571 761 952

27 185 277 370 462 49 372 558 744 929

26 177 265 354 442 48 363 544 726 907

25 169 253 338 422 47 354 531 708 885

24 161 241 322 402 46 345 518 690 863

23 153 230 306 383 45 336 505 673 841

22 145 218 291 363 44 328 492 655 819

21 138 206 275 344 43 319 478 638 797

20 130 195 260 325 42 310 465 621 776

19 122 184 245 306 41 302 452 603 754

18 115 172 230 287 40 293 440 586 733

17 107 161 215 268 39 284 427 569 711

16 100 150 200 250 38 276 414 552 690

15 93 139 185 232 37 267 401 535 669

14 86 128 171 214 36 259 388 518 647

13 78 118 157 196 35 251 376 501 626

12 71 107 143 178 34 242 363 484 605

11 64 97 129 161 33 234 351 468 585

10 58 86 115 144 32 226 338 451 564
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13 103 155 206 258

12 94 141 187 234

11 85 127 169 211

10 76 113 151 189

9 67 100 133 167

8 58 87 116 145

7 50 74 99 124

6 41 62 83 103
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PQR4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO CON ISOLAMENTO

PQR4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING WITH INSULATION

PQR4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO CON ISOLAMENTO

PQR4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING WITH INSULATION
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31 197 296 394 493 53 360 540 719 899

30 190 285 380 475 52 352 528 704 880

29 183 274 366 457 51 344 517 689 861

28 176 264 352 439 50 337 505 674 842

27 169 253 338 422 49 329 494 659 823

26 162 243 324 404 48 322 483 644 805

25 155 232 310 387 47 314 471 629 786

24 148 222 296 370 46 307 460 614 767

23 141 211 282 352 45 299 449 599 748

22 134 201 268 335 44 292 438 584 730

21 127 191 255 318 43 284 427 569 711

20 121 181 241 301 42 277 416 554 693

19 114 171 228 284 41 270 404 539 674

18 107 161 214 268 40 262 393 525 656

17 100 151 201 251 39 255 382 510 637

16 94 141 188 235 38 248 371 495 619

15 87 131 175 218 37 240 360 481 601

14 81 121 162 202 36 233 350 466 583

13 74 111 149 186 35 226 339 452 565

12 68 102 136 170 34 219 328 437 546

11 62 92 123 154 33 211 317 423 528

10 55 83 111 138 32 204 306 408 511
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13 80 120 160 200

12 73 110 147 183

11 67 100 133 167

10 60 90 120 150

9 54 80 107 134

8 47 71 94 118

7 41 61 81 102

6 34 52 69 86
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PLAFORAD QR 600x1200

PLAFORAD QR 600x1800

PLAFORAD QR 600x2400

PLAFORAD QR 600x3000
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3000

» MODALITA’ DI AGGANCIO

» HANGING METHODS
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108 192 192 108
600

DIMENSIONI VALIDE PER TUTTI I MODELLI

DIMENSIONS ARE VALID FOR ALL MODELS

» VISTA FRONTALE

» FRONT VIEW

» UNIONE DEI PANNELLI

» PANELS CONNECTION

VISTA INFERIORE

INFERIOR VIEW

VISTA FRONTALE 

FRONT VIEW
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» PANNELLI Q
» Q PANELS
DIMENSIONI PLAFORAD Q

I pannelli sono disponibili in diverse lunghezze nominali: 1200, 1800, 2400, 3000 mm 

con larghezza standard 600 di mm. Le misure reali sono leggermente inferiori per 

consentire l’utilizzo del profilo di sospensione a “T”.

DIMENSIONS OF PLAFORAD Q PANELS

The panels are available in four nominal lengths - 1200, 1800, 2400 and 3000 mm and a 

standard width of 600 mm. The real measurements are slightly lower to allow the use of 

th Actual measurements are slightly lower to allow the use of the profile of suspension 

“T”.

I BORDI

I bordi dei pannelli sono opportunamente inclinati così da consentirne la facile 

installazione sui profili di sostegno dei controsoffitti normalmente presenti sul 

mercato.

PANEL SIDE EDGES

The side edges of the panels are appropriately inclined so as to allow them to be installed 

on the support profiles of all types of the traditional suspended ceilings available on the 

market.

Colori E MATERIALI

In produzione standard sono di colorazione RAL 9010 in acciao zincato e 

preverniciato; su richiesta sono disponibili anche altre colorazioni.

ColoURS AND MATERIALS

The standard product is available in galvanised steel painted in RAL 9010 white. Other 

polyester paint colours are available as an optional extra.

Conformità alle normative

Tutte le rese dei pannelli sono certificate e calcolati con modelli matematici testati da 

dipartimenti UNIVERSITARI di fisica tecnica secondo le norme EN 14037 / EN 14240, 

EN 15377.

COMPLIANCE WITH STANDARDS

The yield of the panels are certified and calculated with mathematical models tested and 

approved by University bodies in accordance with EN 14037, EN 14240 and EN 15377.



12

PLAFORAD Q

TECNOLOGIE PER LE GIUNZIONI

I singoli pannelli devono essere collegati in serie fino al raggiungimento di una 

perdita di carico massima consigliata di circa 25 – 30 kPa (2,5 - 3 m H2O).

Il tubo flessibile in gomma BUTILE è conforme alla DIN4726, è rivestito da una treccia 

di acciaio inossidabile a bassissima permeabilità all’ossigeno: 1500 volte inferiore 

rispetto ad una gomma EPDM.

Il flessibile è adatto per un range di temperatura dell’acqua che va da -20° C a +90° C 

con pressione di esercizio 10 bar e di scoppio a 80 bar. Il raccordo è ad innesto rapido 

push-in, con una doppia guarnizione e bloccaggio antisfilo.

COUPLING AND CONNECTION

Each panels must be connected in series until they reach a maximum recommended 

load loss of about 25 - 30 kPa (2,5 - 3 m H2O).

The rubber flexible pipe BUTYL complies with DIN4726, is covered with a stainless steel 

braid with very low oxygen permeability: 1500 times lower than for an EPDM rubber.

The flexible pipe is suitable for water temperature ranging from -20° C to +90° C with a 

working pressure of 16 bar and 80 bar burst. The joint is quick coupling push-in, with 

double sealing and anti-slip locking.

TEMPERATURE E PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO

Le pressioni massime di esercizio dei pannelli sono le seguenti:

- PQ4-080		  10 bar

- PQ6-080		  10 bar

La temperatura massima di esercizio non deve superare gli 85°C.

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE AND PRESSURE

The maximum working pressure values of the panels are:

- PQ4-080		 10 bar

- PQ6-080		 10 bar

The maximum operating temperature shall not exceed 85°C

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Si raccomanda di seguire le indicazioni descritte e di effettuare le operazioni di 

pulizia utilizzando prodotti neutri.

INSTALLATION AND MAINTENANCE

It is recommended to follow the instructions provided and to use neutral cleaning 

products when cleaning the elements.
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RESISTENZA AL FUOCO

I pannelli sono testati e classificati in classe A1, secondo la norma EN 13501-1.

Come optional i pannelli possono essere isolati sul lato superiore con materassino 

di lana di vetro con rivestimento di alluminio da 25 micron oppure con fibra di 

poliestere coesionata classe al fuoco BS0D2 da 20 mm.

FIRE RESISTANCE

The panels have been tested and classified as Class A1 in compliance with EN 13501-1. 

As an optional extra the panels can be insulated on the upper side with a fibreglass pad 

having a 25 micron aluminium coating or a 20 mm nonwoven polyester fibre coating 

certified to fire class BS0D2.

NOTE

Nei soffitti chiusi la presenza o meno dell’isolamento sul lato superiore del pannello 

ha un’influenza trascurabile sulla resa, sia in riscaldamento che in raffrescamento.

Per la realizzazione di progetti il nostro ufficio tecnico commerciale è a disposizione 

per consulenze sul prodotto e le sue applicazioni.

NOTES

For the closed type suspended ceilings the presence or not of insulations on the top side 

is negligible on the heating and cooling effect. For the realisation of ad hoc design our 

technical/commercial office is available to provide information about the products and 

applications.
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» EMISSIONE TERMICA

» THERMAL EMISSIONS

PQ6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO

PQ6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING

PQ6-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO

PQ6-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING
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31 166 249 332 415 53 299 448 598 747

30 160 240 320 400 52 293 439 585 731

29 154 231 308 385 51 286 430 573 716

28 148 223 297 371 50 280 420 561 701

27 143 214 285 356 49 274 411 548 685

26 137 205 274 342 48 268 402 536 670

25 131 197 262 328 47 262 393 524 655

24 125 188 251 313 46 256 384 512 639

23 120 179 239 299 45 250 375 499 624

22 114 171 228 285 44 244 365 487 609

21 108 162 216 270 43 238 356 475 594

20 103 154 205 256 42 231 347 463 579

19 97 145 194 242 41 225 338 451 564

18 91 137 183 228 40 219 329 439 548

17 86 129 172 215 39 213 320 427 533

16 80 120 161 201 38 207 311 415 518

15 75 112 150 187 37 201 302 403 504

14 69 104 139 173 36 195 293 391 489

13 64 96 128 160 35 189 284 379 474

12 59 88 117 146 34 184 275 367 459

11 53 80 106 133 33 178 266 355 444

10 48 72 96 120 32 172 258 344 429
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13 104 156 208 261

12 95 143 191 239

11 87 130 174 217

10 78 117 156 196

9 70 105 139 174

8 61 92 123 153

7 53 79 106 132

6 45 67 90 112



15

PQ4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RISCALDAMENTO

PQ4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING HEATING

PQ4-080 - EMISSIONI TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO

PQ4-080 - THERMAL EMISSIONS DURING COOLING
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Heating effect
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31 155 233 311 388 53 279 419 559 699

30 150 225 300 375 52 274 411 547 684

29 144 217 289 361 51 268 402 536 670

28 139 208 278 347 50 262 393 524 655

27 134 200 267 334 49 256 385 513 641

26 128 192 256 320 48 251 376 501 627

25 123 184 246 307 47 245 368 490 613

24 117 176 235 294 46 239 359 479 598

23 112 168 224 280 45 234 350 467 584

22 107 160 213 267 44 228 342 456 570

21 101 152 203 254 43 222 333 445 556

20 96 144 192 240 42 217 325 433 542

19 91 136 182 227 41 211 316 422 527

18 86 129 171 214 40 205 308 411 513

17 80 121 161 201 39 200 300 400 499

16 75 113 151 188 38 194 291 388 485

15 70 105 140 175 37 189 283 377 471

14 65 98 130 163 36 183 274 366 457

13 60 90 120 150 35 177 266 355 444

12 55 82 110 137 34 172 258 344 430

11 50 75 100 125 33 166 250 333 416

10 45 68 90 113 32 161 241 322 402
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13 85 127 170 212

12 78 117 156 195

11 71 106 142 177

10 64 96 128 160

9 57 86 114 143

8 50 75 100 126

7 43 65 87 109

6 37 55 74 92



16

PLAFORAD Q

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

000400020001005052521

CO
EF

FI
CI

EN
TE

 D
I A

SS
O

RB
IM

EN
TO

 A
CU

ST
IC

O
 [α

s]
SO

U
N

D
 A

BS
O

RP
TI

O
N

 C
O

EF
FI

CI
EN

T 
[α

s]

FREQUENZA [Hz]
FREQUENCY [Hz]

» PORTATA D’ACQUA E PERDITE DI CARICO

» WATER FLOW RATE AND PRESSURE DROP

PLAFORAD 
PQ6-080

PLAFORAD 
PQR6-080

600x1200 600x1800 600x2400 600x3000 600x1200 600x1800 600x2400 600x3000

Portata  
Flow rate [l/h]

Perdita di carico per metro lineare di pannello 
Panel pressure drop [kPa/m]

Perdita di carico singolo pannello 
Single panel pressure drop [kPa]

100 1,001 1,002 1,002 1,002 1,201 1,803 2,404 3,005

150 2,036 2,036 2,036 2,036 2,443 3,665 4,887 6,109

200 3,368 3,368 3,369 3,369 4,041 6,063 8,085 10,107

PLAFORAD 
PQ4-080

PLAFORAD 
PQR4-080

600x1200 600x1800 600x2400 600x3000 600x1200 600x1800 600x2400 600x3000

Portata  
Flow rate [l/h]

Perdita di carico per metro lineare di pannello 
Panel pressure drop [kPa/m]

Perdita di carico singolo pannello 
Single panel pressure drop [kPa]

100 0,689 0,682 0,679 0,676 0,827 1,228 1,629 2,029

150 1,402 1,387 1,380 1,375 1,682 2,496 3,311 4,126

200 2,318 2,294 2,283 2,275 2,782 4,13 5,478 6,826

» FONOASSORBENZA

» SOUND ABSORPTION
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PLAFORAD
Larghezza  

Width 
[mm]

Lunghezza 
Length 
[mm]

Peso al m lineare di 
pannello  

Panel weight m 
[kg/m]

Peso al m² di pannello  
Panel weight m2

[kg/m²]

Resa termica in 
riscaldamento
 Heating effect 

∆t 15
[W/m2]

Resa termica in 
raffrescamento
 Cooling effect 

∆t 10
[W/m2]Con acqua

With water
A vuoto
No load

Con acqua
With water

A vuoto
No load

PLAFORAD 
PQR6-080 600

1200

7,95 7,35 13,3 12,3 175 130
1800

2400

3000

PLAFORAD 
PQ6-080 596

1195

7,8 7,2 13 12 104 109
1795

2395

2995

PLAFORAD 
PQR4-080 600

1200

6,5 6,1 10,8 10,2 155 103
1800

2400

3000

PLAFORAD 
PQ4-080 596

1195

6,2 6 10,7 10 98 89
1795

2395

2995

» PESI E DIMENSIONI

» WEIGHTS AND DIMENSIONS
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PLAFORAD Q

PLAFORAD Q 600x1200

PLAFORAD Q 600x1800

PLAFORAD Q 600x2400

PLAFORAD Q 600x3000

520

520

1195

560

560

560

560

2395

560

560

560

1795

568

568

568

568

568

2995

» MODALITA’ DI AGGANCIO SOFFITTO CHIUSO

» HANGING METHODS CLOSE CEILING
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118 180 180
596

118

» UNIONE CON PROFILO A “T”

» CONNECTION WITH T-SHAPED PROFILES

VISTA FRONTALE 

FRONT VIEW

VISTA INFERIORE

INFERIOR VIEW

DIMENSIONI VALIDE PER TUTTI I MODELLI

DIMENSIONS ARE VALID FOR ALL MODELS

» VISTA FRONTALE

» FRONT VIEW
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PLAFORAD Q

» TUBI FLESSIBILI

» FLEXIBLE HOSES

Flessibile attacco push - in

Flexible push- in connection

Flessibile attacco maschio

Flexible male connection Flessibile attacco femmina

Flexible female connection
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PANNELLI AFFIANCATI

PANELS PLACED SIDE BY SIDE

Pannello circuito C

Circuito C panel

» ESEMPI DI COLLEGAMENTO

» EXAMPLES OF CONNECTION

Pannello circuito C

Circuit C panel

Pannello circuito O

Circuito O panel

Pannello circuito O

Circuit O panel

Pannello circuito C

Circuit C panel

Pannello circuito O

Circuit O panel

Pannello circuito O

Circuit O panel

Pannello circuito C

Circuit C panel

PANNELLI IN LINEA

PANELS IN STRAIGHT LINE



22

PLAFORAD Q

» ESEMPIO DI CAPITOLATO

» EXAMPLES OF TENDER SPECIFICATIONS

Pos. Descrizione 
Description

1

Fornitura di pannelli radianti raffrescanti e riscaldanti, realizzati con lamiera in acciaio zincato 
e verniciato da 0.6 - 0.8 mm aventi l'attivazione realizzata con profili conduttori in alluminio 
estruso opportunamente fissati al pannello metallico; tubi di rame da 12 mm con inseriti nei 
codoli terminali dei tubi delle boccole calibrate in ottone per il collegamento rapido a mezzo 
flessibili push-fittings PN10 di lunghezza variabile da 400 a 1200 mm, diametro 12, completi 
di sieger di sicurezza antiscollegamento. Le dimensioni dei pannelli sono larghezza 596 mm e 
lunghezze variabili da 1200 mm a 3000 mm.
 
Supply of heating and cooling radiant panels, realised in painted 0.6 – 0.8 mm galvanised steel 
sheet consisting of extruded aluminium conductor profiles appropriately fastened to the metal 
panel, 12 mm diameter copper pipe with calibrated bronze bushes inserted in the copper pipe studs 
for connection by means of PN-10 push-fit steel mesh pipes, variable length 400 to 1200 mm, 12 
mm diameter, complete with a Sieger anti-disconnect device. The panels are 596 mm in width with 
a variable length of 1200 to 3000 mm.

2

La lamiera sulla parte a vista è preverniciata con polveri poliestere essiccate a forno colore 
bianco RAL 9010 è opzionale l'impiego di altre colorazioni a scelta.
 
The metal sheet on the part in view is finished with an oven-dried polyester powder paint coating in 
RAL 9010 white. Other colours are available as an optional extra.

3

I pannelli vengono forniti completi di traversi autoportanti per aggancio alla struttura portante.
 
The panels are supplied complete with self-supporting beams for connection with the support 
structure.

4

Materiale accessorio, su richiesta, da computare a parte: fornitura dei flessibili ad innesto rapido 
a maglia d'acciaio con barriera ossigeno per collegamento del circuito tra pannello e pannello.
 
Accessories as an optional extra: supply of push-fit flexible steel mesh pipes with oxygen barrier for 
connection of the circuit between panel and panel.
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» LE APPLICAZIONI

» EXAMPLES OF INSTALLATION

Le illustrazioni e le descrizioni fornite sul presente manuale sono da intendersi non impegnative.

The drawings and descriptions provided in this manual are for guidance only.

Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare eventuali modifiche che essa ritenesse 

convenienti per esigenze di carattere tecnico costruttivo o commerciale.

Officine Termotecniche FRACCARO reserves the right to make changes that are considered necessary due to technical, 

constructive or commercial reasons..

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti la FRACCARO si riserva inoltre il diritto di variare i dati 

riportati nelle tabelle senza alcun preavviso.

With the object of continuous improvement in the quality of its products FRACCARO also reserves the right to make changes 

to the information provided in this manual without prior notification.
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